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Посредством нового сетевого моста Concept LAN реализуется 
надежный интерфейс Concept RS485 LAN для передачи информации 
через стандартные протоколы TCP/IP в локальных сетях. Данное 
решение позволяет передавать информацию системы Concept LAN 
по существующей архитектуре TCP/IP, включая оборудование 
маршрутизации и переключения стандартов 802.3i (10BaseT) и 
802.3U (100BaseT). Кроме того, существует возможность организации 
беспроводных каналов через беспроводные маршрутизаторы и 
РЧ решения «точка-точка» Ethernet/802.11. Каждому мосту изначально 
может быть присвоено значение master или slave. Мост master 
конфигурируется с использованием статического IP-адреса, в то 
время, как slave поддерживает статическую и динамическую 
адресацию. В единой сети может быть установлено несколько 
сетевых мостов master и slave, а к каждому slave может быть 
подключено несколько Concept RS485 LAN модулей. Безопасность 
каналов связи обеспечивается во всей сети такими параметрами как 
генерирование тревоги при сбое оборудования или вычисление 
альтернативных маршрутов. К тому же, использование сетевой 
инфраструктуры Ethernet дает дополнительное преимущество в 
электрической изоляции каналов связи между сегментами RS485 LAN. 

Сетевой мост Concept LAN позволяет объединить гибкость сетей 
Ethernet с высоким уровнем безопасности и масштабируемости 
стандартной архитектуры Concept RS485 LAN.

 

Для распределения сети Concept RS-485 доступно 2 типа
пассивных сетевых концентраторов.  Плата 995911 является
сетевым концентратором 1 на 10 каналов, которую можно
разделить на 3 секции: 2 x 3 канала и 1 на 4 канала.  Плата
995910 является сетевым концентратором 1 на 8 каналов

позитивный и 0 вольт).  Оба устройства имеют стандартные
размеры для монтажа в низкопрофильные кожуха. Обе
платы оснащены СИД индикаторами питания и в комплекте

     

со встроенным разъемом для сетевого питания (LAN

с ними поставляются разъемы и монтажные комплекты.

Физические
Размеры платы: 95 (Д) х 95 (Ш) мм
Условия эксплуатации: 0º до +40 ºС, относительная влажность 

15%-85% (не конденсат)
 

  
Электрические  
Напряжение питания: 11-14 В пост.
Потребление тока: Стандарт  65 мА, Макс. 110 мА
Ethernet LAN: 10baseT  / 100baseT (802.3i / 802.3U)
Разъем Ethernet:  RJ-45
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Плата сетевого 
концентратора  

  (Разделяемая версия)
 

8 канальная плата
сетевого концентратора  
  (С передачей сетевого питания)
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